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Il termine biomassa viene utilizzato per indicare la materia organica di origine biologica. A livello 

energetico e con particolare riferimento alle fonti rinnovabili, al termine biomassa si associa l'origine 

non fossile della sostanza, per poterla distinguere dal petrolio e dal carbone. Appartengono a tale 

categoria sostanze di origine vegetale e animale quali: 

 

Å  residui forestali; 

Å  specie vegetali espressamente coltivate a scopo combustibile; 

Å  residui agricoli; 

Å  reflui zootecnici; 

Å  residui industriali legnosi; 

Å  residui industriali agroalimentari. 

 

Le caldaie sono progettate per ottenere una combustione ottimale delle biomasse e con emissioni 

comparabili a quelle delle caldaie a combustibile fossile. E' necessario comunque sottolineare che nella 

combustione delle biomasse vegetali si può evitare di conteggiare l'emissione dell'anidride 

carbonica (CO 2 ), perché è praticamente uguale a quella che è stata sottratta all'atmosfera durante la 

crescita della pianta. 

MODELLO  POTENZIALITAô 

al focolare (kCAL/h) 

POTENZIALITAô 

nominale (kCAL/h) 

CAPACITAô 

 SILOS (litri)  

DIMENSIONI  

(largh. X prof. X alt.)  

CANNA 

FUMARIA ( ø mm) 

Pel KA2204 46.000 40.000 125 1430 X 920 X 1130 200 

Mini KA25  29.000 25.000 93 600 X 800 X 1045 150 

Pel KA/E2206 69.000 60.000 150 1276 X 1120 X 1130 200 

Poli KA  93.000 93.000 175 860 X 1360 X 1130 200 

Tru KA  120.000 100.000 200 1700 X 1520 X 1300 300 

KIT IMPIANTI A BIOMASSA  

produzione di calore  

Pel KA Mini KA  Pel KA/E Poli KA Tru KA  
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 Caldaia a biomasse policombustibile per produzione acqua calda   

sanitaria e per riscaldamento alimentata con combustibili ecologici 

provenienti da fonti di energia rinnovabili; 

 Potenzialit¨ da 20.000 fino a 100.000 Kcal/h; 

 Realizzata con materiali di ottima qualit¨, in assoluto rispetto delle 

normative vigenti in materia; 

 Isolata termicamente con elementi speciali; 

 Sistema di alimentazione a doppia coclea; 

 Combustione controllata elettronicamente mediante termostato e 

gestito da un quadro comandi digitale; 

 Risparmio fino allõ 80% sui costi di riscaldamento. 
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caldaia ecologica  

combustibili ecologici  

cereali cippato mais 

pellets 

gusci di 

nocciola 

nocciolino 

di sansa 

pellets di 

barbabietole 

pellets di 

sansa 

segatura 

POTERI CALORIFICI E COSTI INDICATIVI DI  

COMBUSTIBILI FOSSILI E BIOMASSE:  


