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Il vento è una delle principali fonti di energia rinnovabile: è pulita, è disponibile         

illimitatamente e non produce inquinamento per l’ambiente. L’impianto eolico ha lo 

scopo di trasformare l’energia cinetica del vento in energia meccanica e quindi in  

energia elettrica. La captazione dell'energia del vento si attua mediante macchine 

dette aerogeneratori nelle quali le superfici mobili: le pale, vengono azionate dal 

vento e poste in movimento rotatorio. Questo movimento aziona, generalmente tra-

mite un moltiplicatore di giri, un alternatore che permette la trasformazione 

dell’energia meccanica in energia elettrica che, generata in bassa tensione viene im-

messa,         attraverso uno o più trasformatori, direttamente nella rete di distribuzio-

ne. 

MODELLO N° PALE UTILIZZO 

PREFER. 

VELOCITAô 

MINIMA (m/s) 

DIAMETRO 

ROTORE (mt) 

POTENZA 

MASSIMA (w) 

A400 3 AD ISOLA 3 1,14 400 

W900 3 AD ISOLA 3,1 3,00 900 

W3200 2 CONNESSO  IN RETE 3,1 5 3.200 

WR60DV 2 CONNESSO  IN RETE 2 3,3 6.000 

J20K 3 CONNESSO  IN RETE 3,5 8 20.000 

KIT IMPIANTI EOLICI 

produzione energia elettrica  

A400 W900 W3200 WR60DV                     J20K 
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Potenza nominale: da 400W a 20 kW (@in rete) 

Tensione di uscita: = 380 Vca - 12/24/48 Vdc 

Numero pale: 1-3 Diametro rotore: 1-8,0 metri Peso: da 6 Kg a 800 Kg 

Materiale pale: resina vinilestere, rinforzata con fibre di vetro / fibra di carbonio 

Materiale ogiva, capote, banderuola: resina vinilestere, rinforzata con fibre di vetro 

Corpo del generatore: in lega di alluminio pressofuso 

Velocità di avviamento: 3-3,5 m/s; 

Velocità del vento alla potenza nominale: 12-12,5 m/s; 

Velocità di sopravvivenza: 35-37,5 m/s; 

Controllo di potenza: attivo, con variazione del passo 

Controllo sovravelocità: attivo/passivo, con variazione del passo e stallo; 

Regolazione imbardata: passiva, con banderuola; 

Velocità di rotazione: fino a 200 rpm; 

Generatore elettrico: sincrono, multipolare a magneti permanenti a flusso assiale; 

Azienda certificata 

UNI EN ISO 

9001:2000 

curva di potenza  

generatore eolico  

Velocità di avviamento: 3-3,5 m/s 

Velocità max produzione: 12-12,5 m/s 

Velocità del vento m/s 
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