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Il sole è fonte di energia , capace di coprire 15.000 volte il fabbisogno di tutto 
il mondo, ci dà una mano per interrompere la dipendenza della civiltà umana 
dalle fonti di energia fossili, che finora hanno costituito la base per il         
progresso tecnologico dell’umanità con evidenti conseguenze sull’ambiente.         
Nell’ambito delle fonti di energie rinnovabili l’energia solare ha una posizione 
preminente. Trasformandola in acqua calda sanitaria, in combinazione con   
applicazioni integrate, può coprire il fabbisogno annuale di energia con un   
risparmio che supera l’80%. 

MODELLO N° PERSONE DIM. TOTALE 

(mm) 

COLLETTORE 

(mm) 

N°

COLLETTORI 

SUPERFICIE 

(m² ) 

CE120 2 2580x1110 1000x2000x100 1 2,00 

CE160 3 2580x1390 1280x2000x100 1 2,56 

CE200 4 2630x1390 1280x2000x100 1 2,56 

CE250 5 2630x2150 1000x2000x100 2 4,00 

CE300 6 2630x2150 1000x2000x100 2 4,00 

   300 litri     250 litri 200 litri 160 litri 120 litri 

KIT IMPIANTI SOLARI TERMICI 

Lõenergia solare non inquina. 
Lõenergia solare ¯ gratis.  

Lõenergia solare ci offre una qualit¨ di vita migliore. 



SCHEDA TECNICA 

VIA BIRMANIA, 32 - 58100 GROSSETO 

TEL.FAX 0564 455029 - TEL. 0564 455097 
info@elettromoderna.com  -  www.elettromoderna.com 

Accumulo: In acciaio nero (1) di spessore 2.5 mm. 
Trattamento interno dell'accumulo: Vetroceramica a doppia smaltatura e cottura 860 ºC secondo DIN 4753 Parte 3. 

Trattamento esterno dell'accumulo: Vetroceramica a singola smaltatura e cottura a 860 ºC. 
Intercapedine: In acciaio (2) a basso contenuto di carbonio di spessore 2 mm. 

Ingresso (3) e Uscita (4) dell'intercapedine: Tubi in bronzo filettati Ï Ĵó M. 
Ingresso dell'acqua fredda (5) e Uscita dell'acqua calda (6): Tubi di bronzo filettati Ï Ĳó M. 

Attacco della valvola di sicurezza: Tubo di bronzo (7) filettato Ï Ĳó M. 
Isolante: Poliuretano espanso (8) ad alta densità di spessore 50 mm. 

Involucro esterno: Alluminio anodizzato (9) satinato o verniciato a caldo. 
Coperchi laterali: Alluminio anodizzato (10) satinato o verniciato a caldo. 

Coperchio (12) della flangia portaresistenza e porta-anodo. Protezione catodica: Anodo al magnesio (11) 
estraibile. 

Resistenza elettrica (13) di rame con termostato a controllo unipolare e sicurezza bipolare. 

Guaina di inserimento dello stelo del termostato (14). 

Telaio: Profilo in alluminio (1) verniciato a caldo o anodizzato 
Parte posteriore: Foglio d'alluminio (2) di spessore 0,7 mm. 

Materiale assorbitore: Piastra di rame e tubo di rame (3) saldati a ultrasuoni 
con trattamento selettivo al titanio. 
Coefficiente di assorbimento della piastra selettiva: Ŭ= 0,95 

Coefficiente di emissione della piastra selettiva: Ů = 0,05 

Tubo collettore: Tubo di rame (4) Ø = 22 mm 
Canalizzazioni (5): No 12 tubi di rame, Ø = 8 mm. 

Passo tra le canalizzazioni (6): 7 cm. 
Copertura trasparente: Vetro 

temperato (7) extra clear di 
spessore 4 mm. 

Trasmissivit¨ della copertura:À=0,93 
Coibentazione posteriore: Doppia: poliuretano espanso di 20 mm (8) ricoperto da ambo le 

parti con foglio di alluminio, più lana di vetro precompressa di 30 mm (9) ricoperta da ambo 
le parti con tessuto non tessuto nero di lana di vetro. 

Coibentazione laterale: Lana di vetro di 20 mm (10) ricoperta con tessuto non tessuto nero 
dello stesso materiale. Controtelaio (11). Sigillanti: Silicone e EPDF Uscite: Ø = 22 mm con 

raccordo incorporato filettato F Ï Ĵó. 

Azienda certificata 

UNI EN ISO 

9001:2000 

bollitore 

collettore 


